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O AB-20 é um grampo de corda simples, 
porém versátil, para ser usado em muitas 
configurações diferentes. Seu campo de traba-
lho básico é como um grampo de uso geral 
para ser usado em várias manobras de acesso e 
resgate de cabos.

As técnicas modernas de ascensão, no entan-
to, dão valor a ele como ascendente manual e 
a fenda na parte inferior do dispositivo permite 
que ele seja costurado no arnês e usado como 
ascendente no peito.

O AB-20 é certificado de acordo com as 
normas europeias EN 567 para uso esportivo e 
EN 12841 tipo B para trabalho em altura. De 
acordo com a primeira norma, ele é testado 
para trabalhar com cordas dinâmicas de baixo 
estiramento de 8 mm a 13 mm e de acordo 
com a segunda norma com cordas baixas de 
estiramento tipo A de 9 mm a 13 mm.

       

                                                               

                                                                                    

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
DIMENSÕES     106 x 78 x 28             

MASSA               145 g 

EN 567               8 mm - 13 mm (baixo alogamento e dinâmico)            

EN 12841 TYPE B      9 mm - 13 mm ( type A cordas baixas)             

TESTE ESTÁTICO

Ø mm       CORDA DINAMICA      CORDA BAIXA

    8                        5 kN                              6,0 kN     

   10                     6,3 kN                             6,5 kN      

   11                      6,6 kN                             7,5 kN     

   12                                                               7,8 kN     

   13                                                                   8 kN


