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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

AD-10 e AL-15 são grampos para cabos destros 
e canhotos com um design robusto e materiais 
de alta qualidade, proporcionando um desem-
penho duradouro. Seu punho antiderrapante 
para mãos grandes pode acomodar com segu-
rança uma mão com luvas grossas.  A protube-
rância no lado inferior da câmera evita que ela 
vire e fique presa. 
São certificados de acordo com as normas 
europeias EN 567 para uso esportivo e EN 
12841 tipo B para trabalhos em altura.  De 
acordo com a primeira norma, eles são testa-
dos para trabalhar com cordas dinâmicas e de 
baixo estiramento de 8 mm a 13 mm e de 
acordo com a segunda norma com cordas 
baixas esticadas tipo A de 9 a 13 mm.

DIMENSÕES                                                                203 x 90 x 28             

MASSA                                                                          216 g 

EN 567                                                                          8 mm - 13 mm (baixo alogamento e dinãnimco)            

EN 12841 TYPE B                                                        9 mm - 13 mm ( type A cordas baixas)             

       

                                                               

                                                                                    

TESTE ESTÁTICO

Ø mm       CORDA DINAMICA      CORDA BAIXA

    8                        5 kN                              6,0 kN     

   10                     6,3 kN                             6,5 kN      

   11                      6,6 kN                             7,5 kN     

   12                                                               7,8 kN     

   13                                                                   8 kN


