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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Fluxo ao ar livre: 28.050 m³/h (25.700 m³/h com 
bateria

    

AUTÔNOMO
Equipado com bateria, o BATFAN 2 permite 
realizar intervenções de forma independente. 
Além disso, ele não precisa estar conectado a 
uma fonte de energia, o que evita o acidente 
devido a cabos arrastados no chão.

COMPACTO E MÓVEL
Leve e equipado com uma alça e uma alça de 
transporte, é portátil por uma pessoa.
Dobrável, cabe facilmente no porta-malas de 
um veículo. Dois BATFANs ocupam o mesmo 
espaço que um único ventilador convencional.

RÁPIDO E FÁCIL DE IMPLEMENTAR O

BATFAN é mais rápido de implementar do que 
os fãs convencionais. De fato, graças à sua 
bateria, é completamente autônoma e pode 
ser iniciada instantaneamente sem perder 
tempo procurando uma tomada elétrica.

Autônomo e leve.

Funciona com bateria e rede elétrica. Autono-
mia de 20 minutos por apenas 23,5 kg.

As baterias Nimh não são consideradas mate-
riais perigosos. Ao contrário das baterias de lítio, 
elas podem ser transportadas sem problemas no 
ar

       

Diâmetro da hélice: 420 mm

Entrada / saída: BSP macho de 2,5´´

Temperatura de armazenamento: -0° C a + 60° C

    

Autonomia: 20 min em velocidade max / 1h30 a 60% 

Motor: 600W com controlador de velocidade va
riàvel- IP66

Fornecimento: independente: bateria Nimh
conectada: monofásica 220V - 50/60 Hz ou 100v
50/60Hz

Taxa de transferência de ppv de acordo com 
AMCA 240: 17.700 m³ / h 

Peso: 23,5 kg

Dimensões L x A x P: dobrado: 540 x 530 x 270

Segurança elétrica: Norma NF EN 50178 para a
segurança do usuário(corrente de fuga menor 
que 3,5 mA)

Tempo de recarga: entr 3h a 4h para uma desca-
rga de 20 a 25 min 

Nível de som: 76,8 dB a 3m

Inclinação: de + 65° a -90°

Iluminação: 10 LEDs

Garantias: Baftan - 2 anos / bateria - 1 ano


