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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Modos: Detecção de movimentos 

Tecnologia: 1 sensor de radar de banda ultra larga 

sem fio (UWB) (cabo fornecido para conexão com

 fio)

       

    

Controle do sensor da carcaça, exibição do movi-

mento detectado na profundidade detectada, 

modos automático e em tempo real, seleção de 

profundidade, indicador de movimento alto ou 

baixo, oscilograma para detalhes do movimento,

gravação de dados, repetição de gravação, modo

destro / canhoto, ajuste de brilho, nível de carga.

Após o colapso de estruturas, deslizamentos 
de terra ou avalanches (...), o SCAN Leader 
pode detectar e localizar vítimas presas pela 
tecnologia de radar UWB (Ultra Wide Band). 
Os sensores UWB sondam a superfície dos 
escombros em busca de movimentos ou 
gestos no peito de vítimas enterradas até uma 
distância de 30m em campo livre.

Sensores com alta sensibilidade detectam até 
os movimentos mais fracos e permitem indicar 
com precisão a profundidade em que a vítima 
está localizada. A frequência dos movimentos 
também é analisada para deduzir se é uma vida 
humana ou não.

O SCAN Leader possui 2 modos de pesquisa:

Automático: análise automática de várias 
zonas predefinidas para detectar até 7 pessoas 
vivas.
Manual: análise manual definida previamente 
com a seleção da área de pesquisa.

Sensores de alta sensibilidade.

O líder de SCAN detecta até os menores movi-
mentos (movimentos respiratórios ou gestuais) 
e exibe sua frequência para deduzir se é uma 
vida humana ou não.

Os sensores do líder da digitalização apresentam 
a tecnologia UWB (Ultra Wide Band) que varre a 
superfície dos escombros para procurar movi-
mentos conscientes ou inconscientes das 
vítimas até 30 m em campo livre.

Modo de busca AUTOMÁTICA: permite analisar 
automaticamente várias zonas para detectar até 
7 pessoas vivas!

Modo de pesquisa MANUAL: seleção manual da 
área de pesquisa e a profundidade mínima e 
máxima!


