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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Operação contínua de baixo fluxo: 600 m³ / min

Corpo de aquecimento: 1200 W

Hora de começar: 7 minutos    

Peso: 11,2 kg

    

Gerando uma fumaça densa e realista, o Gera-
dor de fumaça Leader SMOKE 3 é a ferramenta 
ideal para exercícios e treinamentos de evacu-
ação seguros.

Um controle remoto removível e digital permi-
te dosar o volume de fumaça necessário para 
cada cenário e ajustar sua transmissão de 
tempo e distância.

Um design robusto e compacto o torna a ferra-
menta ideal para criar diferentes cenários de 
exercícios.

  

SISTEMA DE AQUECIMENTO PERMA-
NENTE

Difusão densa de fumaça continuamente para 
evitar interrupções de operação durante o 
período programado.

Operação contínua com vazão reduzida por 
padrão para economia máxima de fluidos.

De potência média (1200W), o Leader SMOKE 3 
tem uma boa capacidade de chaminé.

Casca exterior resistente a golpes e salpicos de 
água

Fácil de transportar
Tamanho reduzido

Consumo líquido: 88 ml / min

    

Capacidade do tanque a bordo: 2,5 litros

Dimensões: 485 x 335 x 242 mm

Proteção térmica direta: sim ( DTPD do sistema:
dispositivo de proteção térmica direta)

Consumo de energia: 1200 W, 5, 3 a 220V 50/60Hz

Controle remoto removível: digital de 3 m de cabo

Entrada auxiliar: Tomada XLR montada na parte
traseira (fornece 12 VCC a 50 mA) para alimentar
um dispositivo de interface e acionar a máquina 
(por exemplo, controle remoto sem fio).

 Tipo de ventilação: blow - VPP

Aplicação: porta única - apartamentos, pequenos
edifícios

Fluido recomendado: LÍDER Fume fluido.
Qualquer defeito resultante do uso de outros 
fluidos além do nosso não será coberto pela garantia.


