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XPP-5462GX/RX

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 

310 LÚMENS

 3 PILHAS AA D I C A T A ™  F A R O L  D U P L O  I N T R I N S E C A M E N T E  S E G U R O

Interruptores duplos ampliados
montados na frente, alterne
facilmente entre as opções de
feixe mesmo com luvas.

Perfil baixo para folga da viseira,
na maioria dos capacetes e
capacetes.

Tecnologia Dual-Light, holofote
focado e holofote de área ao
mesmo tempo.

À prova de poeira e água,
classificação IP-67 para ambientes
hostis.

DISPONÍVEL EM DIFERENTES
CORES: XPP-5462RX
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O QUE ESTÁ INCLUÍDO 

NÚMERO DO ITEM/UPC 

APLICAÇÕES DE MERCADO 

CERTIFICAÇÕES 

MATERIAL DO CASO 

LÚMENS DE FOCO/TEMPO DE EXECUÇÃO 

LÚMENS/TEMPO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

LÚMENS DE LUZ DUPLA/TEMPO DE EXECUÇÃO 

CANDELA 

DISTÂNCIA DO FEIXE 

CLASSIFICAÇÃO DA ÁGUA 

AVALIAÇÃO DE QUEDA 

DIMENSÕES

1-800-233-2155 • 1-469-326-9400 

FICHA DE ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

FAROL DUPLO INTRINSECAMENTE SEGURO
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- XPP-5462RX, UPC 0 17398 80599 5 - XPP-5462GX, UPC 0 17398 80598 8

- Ambientes de trabalho perigosos, industriais, automotivos, policiais, 
incêndio e salvamento

- cULus, ATEX, IECEX, CE, NFPA, Kosha

- Polímero de nylon com enchimento de vidro

- ALTO: 275L, 6,75 horas de autonomia
- BAIXO: 100L, 25 horas de autonomia

- ALTO: 250L, 7 horas de autonomia
- BAIXO: 100L, 25 horas de autonomia

- 310L, 6 horas de autonomia

- ALTO: 3.660
- BAIXO: 1.432

- 75 metros

- ANSI IP-67 à prova de poeira / água

- 2 metros  

- COMPRIMENTO: 3,54 pol (90 mm) 
- LARGURA: 1,5 pol (40 mm) 
- PROFUNDIDADE: 1,8 pol (48 mm) 
- PESO: 5,8 oz (166 g) 

- AA

- Tempo de vida limitado

- Farol 
- alça de cabeça de borracha resistente 
- 3 pilhas AA

3 PILHAS AA 

D I C A T A ™

CERTIFICADO


